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便携式信号采集仪 

 

性能特点 
l 多路IEPE适配器，满足多测点检测需

要； 

l 可单机完成采集和分析； 

l 适合于野外测试和监测项目应用； 

l 带有USB接口； 

l 体积小，便于携带； 
l 功耗低，内置锂电池； 

产品描述 

VibraTest 280(VT280) 便携数据采集仪是一款

精密的便携式测试仪器，将传统的数据采集系统与计

算机及数据采集软件完美结合到一起，通过操作触摸

屏实现数据采集、动态示波、数据分析处理等功能。

VT280可广泛用于高校教学和科研工作，尤其是野外

作业需配备的理想设备。 

VT280 便携信号数据采集记录仪上面板内嵌

10.1 寸的电容式触摸屏液晶显示器，用于显示软件

界面以及通过触摸屏实现数据采集、分析处理等操

作；仪器内置工控机主板，采用无风扇散热设计，基

于 Intel@ Bay Trail 架构的四核应用处理器具有超

强的图形处理能力及应用计算能力，Win7操作系统；

是基于嵌入式系统的数据采集分析仪器，采用高分

辨，高速 AD 进行数据采集，大容量存储最高可达

16GBytes。 

VT280 便携信号数据采集记录仪内置 Vib’SYS

软件以及数据采集模块，通过操作触摸屏实现数据采

集、动态显示示波、数据分析处理等功能。内置充电

电池，10.1寸触摸显示屏，体积小，重量轻，适用于

野外测试使用。 

 
 

数据采集器技术指标 
指标 技术参数 

A/D分辨率 16Bits 

A/D最高采样频率 200kS/s、500kS/s(根据需求任选一项) 

输入阻抗 >1000MΩ 

准确度 0.03% 

稳定度 0.02%/h 

线性度 0.015% 

输入噪声 <0.2mVrms（输入短路，在最小量程和最大带宽时折算至输入端） 

模拟信号输入通道 8、16 

模拟信号输入范围 ±10V 

程控放大器 1、2、4、8、16  

模拟输入方式 单端输入 

模拟输入接头 雷默插头 

电源适应性 电池供电 DC12V/6000mAH 

待机时间 ~3小时 

外形尺寸 L360´W205´H88mm 
重量 ~4kg 
工作环境组别 II组（0℃~+40℃） 

可定制 可根据客户需求定制，为传感器提供供电 

IEPE功能 可直接 IEPE加速度传感器 
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标准硬件配置 

 
 
 
 
 
 
 

 

标准软件配置 
DAQ基本版信号显示 + Vib’SYS振动信号采集/处理和分析软件（V.102） 

高速数据采集： 根据选配采集仪的采样频率高速数据采集、触发数据采集、双踪示波、里萨茹(X-Y)图显示。 

低速数据采集： 实时数据采集和示波显示。 
示波+频谱分析： 四踪示波显示、实时频谱分析（傅立叶谱、自功率谱、互功率谱、传递函数、相干函数），能

进行多次平均计算。 

静态数据采集： 实现静态、长时间数据采集和波形显示。 
创建标定文件： 根据不同传感器和放大器的灵敏度系数建立采集数据标定文件，可对采集数据进行标定。 

转换文本格式： 把采集数据转换为用户数据格式文件（如：Excel、MatLAB等）。 

绘采集曲线图： 绘图、拷贝到剪切板（可粘贴到其它软件）、打印采集数据曲线。 

绘阵列图曲线： 把多通道采集数据按阵列排列显示、拷贝到剪切板（可粘贴到其它软件）、打印。 

绘频域曲线图： 显示、打印“示波+频谱分析”的频谱分析结果，可显示幅值、相位、实部、虚部、幅值＋相

位、实部＋虚部、奈奎斯特图。 

传感器标定： 输入标准校准值，对传感器的灵敏度和线性度进行标定。 

标准软件界面 

 

序号 名称 数量 备注 

1 VT280-02 1台 采样频率 200KHz 

VT280-05 1台 采样频率 500KHz 

2 信号输入线 8组  

3 12V充电电源线 1条  

4 说明书 1套  

5 标准仪器箱 1个  
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选配软件配置 
1、模态参数识别模块 

2、生成地震波模块 

3、小波、小波包变换 

专业软件界面 
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Senther reserves the right to make changes to any products or technology herein to improve reliability, function or design. Senther does not assume 
any liability arising out of the application or use of any product or circuit described herein; neither does it convey any license under its patent rights nor 
the rights of others. 

 

测量配置 
传感器 配套线缆 数据采集器 计算机 

 

 
   

 

型号指引 
VT280 - 500 - 8 - M1 
型号 - 采样频率 - 通道数 - 选配软件配置 
VibraTest 280 - 500=500KHz  

200=200KHz  
- 8=8通道 

16=16通道 
- M1=模态参数识别模块 

M2=生成地震波模块 
M3=小波、小波包变换 
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